CESTV - Verbinder Nut 8
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Gewinde - selbstformend, selbstzentrierend, supereinfach

Schritt 1

Schritt 4
Profil 1

Fihrungsschraube in Gewinde -
Hiilse, mit Innengewinde, von
Hand eindrehen.

Verbinder einsetzen

Schritt 2 Schritt 5

Profil 1 Profil 2

Verbinder eindrehen Schraube in Nut einsetzen

Gewinde-Hiilse mit Fithrungs-

) Schritt 6
Schritt 3
Profil 1 Profil 2

. i i Hul it Fih -
Mit Schraubendreher auf die Sewlnle Hulse mit Fihrungs
Schraube driicken, Schraube ’
durchschieben. Schritt 7

Profil 2 Profil 1

Fihrungsschraube  Profil - 2

entfernen. Profile 1+2
zueinander ausrichten, Profile
mitei nander verschrauben.
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Aluminiumprofil- & Verbindungstechnologie

Combi-
Einschraub-
Verbinder

( Stof - Verbinder, )
(nur eindrehen, )

Ansicht: Stoverbindung 180 °

Technische Daten
Verbindersatz bestehend aus

1 St. Schraube: Stahl verz . 10.9/
2 St. Gew-Hiilse : Stahl verz . 8.8

Anwendung

Zur Herstellung von 180° Verbindungen, fiir alle Einsatz-
Bereiche mit Nutprofile.

Vorteile: einfache Handhabung, duBerst geringer
Bearbeitungsaufwand, besonders geeignet fiir Montagen
vor Ort, da keine maschinelle Bearbeitung erforderlich ist.
Durch minimalen Bearbeitungsaufwand, extrem
kostengiinstig.

Bestelldaten: siehe néichste Seite.
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Aluminiumprofil- & Verbindungstechnologie
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Einzelverbinder Stof3 - 180°, Nut 5, Profilraster 20.
Fiir alle Profile Nut 5 geeignet.
AusreiBfestigkeit Hiilse < 10 Nm (< 400 Kg).

CESTV-ES, Hiilsen Linge 24mm Anzugsmoment der Schraube 3-4 Nm.
CESTV-E5-E, ( Edelstahl )

w Combi-
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Einzelverbinder Sto3 - 180°, Nut 6, Profilraster 30. ElnSChran
Fir alle Profile, Version leicht und schwer. 2
- - AusreiBfestigkeit Hiilse <35 Nm ( ca. 1150). Verblnder
CESTV-E6, Hiilsen Linge 20mm Anzugsmoment der Schraube 10 Nm. ( Stof3 - 180°)
8 Raster 30
N YRS
s i i Einzelverbinder Stof - 180°, Nut 8, Profilraster 30.
Fiir alle Profile, Nut 8, Raster 30. 8 10
AusreiBfestigkeit Hiilse <35 Nm ( ca. 1150 Kg). i j : j
CESTV-E8-30, Hiilsen Linge 24mm Anzugsmoment der Schraube 10 Nm.
N
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Einzelverbinder Stol3 - 180°, Nut 8, Profilraster 40.
Fir alle Profile, Version leicht und schwer.
i N AusreiBfestigkeit Hiilse <43 Nm (ca. 1400 Kg).
CESTV-E8, Hiilsen Linge 24mm Anzugsmoment der Schraube 20 Nm
CESTV-E8-E, ( Edelstahl)
R
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Einzelverbinder Sto3 - 180°, Nut 10, Profilraster 45.
Alle Profile Nut 10,
N . aufler Profile 45x45 und 45x90 leicht.
10CESTV-E8-12, Hiilsen Linge 24mm AusreiBfestigkeit Hiilse 43 Nm (ca. 1400 Kg).
Anzugsmoment der Schraube 20 Nm.
R
L ummmm’ Wmmm"mmm S Einzelverbinder Stof3 - 180°, Nut 10, Profilraster 45.
Profile Nut 10,
. . nur fiir Profile 45x45 und 45x90 leicht.
10CESTV-E8-14, Hiilsen Linge 24mm AusreiBfestigkeit Hiilse 43 Nm (ca.1400 Kg).
Anzugsmoment der Schraube 20 Nm.
Eindrehwerkzeuge fiir Verbinder zum eindrehen in die Profilnut.
Art. Nr. Art. Nr.
—— 111 n—— Sx 25 CESTV-E5 Sx 50 CESTV-E8
Sx- Schliissel Sx 40 CESTV-E6 Sx 50 10CEV-E8-12
Sx 45 CESTV-E8-30 Sx 50 10CEV-ES8-14




