
Technische Daten

Al, eloxiert-Natur

Anwendung

Zum    universellen    befestigen    von    Flächenelementen,   sowie  als 

Anschlagleiste   für   Türen,   oder   als   Auflage   für   Zwischenböden.

Profil  ist  Gewindebohrungen und  Gewindestifte.
Profil ist  Gewindebohrungen M6 und  Gewindestiften. 

WLA ohne ohne

WLA-8-19� mit mit

Bestell Nr.

WLA.0                  Winkelleiste Aluminium,  Nut 8
Winkelleiste Aluminium,  Nut 8
Winkelleiste Aluminium,  Nut 8

Winkelleiste Aluminium,  Nut 8, 19�, Länge 2048 mm 

Winkelleiste Aluminium,  Nut 8, 19�, Länge 2048 mm

( ) 
Sägeschnitt

       

 WLA-8-19� inkl. Gewindestifte DIN 913-M6x12, St, verzinkt 

              Zuschnitt max. 6000 mm

Artikel                        Bestelleinheiten

Winkelleiste
  8Nut

WLA.1

WLA.2

WLA-8-19".0

WLA-8-19".1

S-WLA 

       8 Stangen a 6 m
  16 Stangen a 6 m

8

M6x12
DIN 913

   
    1 Stangen a 2,048 m
  10 Stangen a 2,048 m
    Gerader Schnitt

8

2,5

13,8

3

Bemaßung  WLA-8-19�   

Bemaßung für  Basisprofil  WLA  und  WLA-8-19� 

Einbau  WLA u. WLA-8-19� 

Fixierung

(   inkl. Gewindestifte DIN 913-M6x12, St, verzinkt )WLA-8-19�

Art. Nr.   
( ist ohne Gewindebohrungen und ohne Gewindestifte ). 

WLA


