
Technische Daten

Anwendung Für Arbeitstische oder Labortische, mit antistatischer Arbeitsplatte.

Material : Melaminharzbeschichtete Spanplatten
Oberfläche: kratz und abriebfest, beidseitig laminiert.
Farbe : grau, weiß
Dicke : 19 / 25/ 30 mm
Gewicht :
Faserplatte mit Hartlaminat, Kantenausführung gefasst, oder gerundet,
durchgehend leitfähig.

Plattenmaß: 1300 x 2750 mm

MHP/W Melaminharzbeschichtete Spanplatte, weiß 19 / 25 / 30 mm Zuschnitt
MHPA/W

MHP/G
MHPA/G

Melaminharzbeschichtete Spanplatte, antistatisch, weiß
Melaminharzbeschichtete Spanplatte, grau 19 / 25 / 30 mm Zuschnitt
Melaminharzbeschichtete Spanplatte, antistatisch, grau 19 / 25 / 30 mm Zuschnitt

19 / 25 / 30 mm Zuschnitt

-Dicke

Technische Daten

Anwendung Für Arbeitstische, Regalböden, Anhängerböden und Trittstufen

Material : Siebdruckplatte
Oberfl./Farbe : dunkelbraun beschichtet, wasserbeständig, rutschfest

: 12 / 15 / 18 / 21 / 30 mm
Gewicht : 8,88 / 11,1 / 13,32 / 15,54 / 22,2 Kg/m2
Plattengröße : 1500 x 2500 mm

SUPL12 Siebdruckplatte Dicke 12 mm braun beschichtet, eine Seite rauh eine Seite glatt
SUPL15

SUPL18

SUPL21

SUPL30

Siebdruckplatte Dicke 15 mm braun beschichtet, eine Seite rauh eine Seite glatt
Siebdruckplatte Dicke 18 mm braun beschichtet, eine Seite rauh eine Seite glatt
Siebdruckplatte Dicke 21 mm braun beschichtet, eine Seite rauh eine Seite glatt
Siebdruckplatte Dicke 30 mm braun beschichtet, eine Seite rauh eine Seite glatt

Bestell Nr. Artikel

Bestell Nr. Artikel

Technische Daten

WG/ST 32 Wellengitter Stahl, galv. verzinkt, Maschenweite 20x20 mm, Draht 3mm Zuschnitt
WG/ST 43 Wellengitter Stahl, galv. verzinkt, Maschenweite 30x30 mm, Draht 4mm Zuschnitt
WG/ST 44 Wellengitter Stahl, galv. verzinkt, Maschenweite 40x40 mm, Draht 4mm Zuschnitt

Bestell Nr. Artikel

Anwendung Für Türen, Schutzeinrichtungen und Abtrennungen.

Material : Wellengitter ( Stahl )
Oberfl./Farbe : galvanisch verzinkt, ( V2A auf Anfrage )
Draht : 3mm (20x20) / 4 mm ( 30x30 u. 40x40 )
Maschenw. : 20x20 / 30x30 / 40x40mm
Gewicht : 2,8 / 4,9 / 4,6 Kg/m2
Mattengröße : 1810 x 3000 mm

Technische Daten

GG/ST 44V Gitter Stahl, gerade Drähte , galv. verzinkt, Mw. 40x40 mm, Draht 3,8mm Zuschnitt
GG/ST 44S Gitter Stahl, gerade Drähte , beschichtet schwarz, Mw. 40x40 mm Draht 3,8mm Zuschnitt

Bestell Nr. Artikel

Anwendung Für Türen, Schutzeinrichtungen und Abtrennungen.

Material : Gerades Gitter ( Stahl )
Oberfl./Farbe : galvanisch verzinkt, bzw. beschichet Schwarz
Draht : 3,8mm
Maschenw. : 40x40mm
Gewicht : 5,1 Kg/m2
Mattengröße : 1000 x 2000 mm

-Dicke

-Dicke

-Dicke


