
Technische Daten

Material : Aluminium
Eloxal : natur
Tragzahl : dyn . 9000 N
Tragzahl : Stat . 5060 N
Drehzahl : max . 5000 U/min
Gewicht : 450 gr .

Komplett: mit Laufrolle 10
Befestigungsbolzen 10 ( exz. / zentr. )
2St . Halbrundschr. 8x16
2St . Beilagscheiben

Bestell Nr.

LE 10-Z2 2 - fach Laufrolleneinheit 10 ( zentrisch ) 1 Stück

Artikel Bestelleinheiten

Anwendung

Zum Aufbau von Führungsschlitten

an Profilen der Nutbreite 8 mm.
Der Aufbau eines Linearschlitten erfordert
zwei, 2 - fach - Laufrolleinheiten,
1 St. zentrische und 1 St. exzentrische.
Die Abdeck - und - Schmiereinheit muß
separat bestellt werden.

für Lineareinheiten.

Leichtlaufende

Spielfreie Einstellung über Exzenter-
Bolzen +/- 1 mm.

Einheit, zum Befestigen
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LE 10-E2 2 - fach Laufrolleneinheit 10 ( exzentrisch ) 1 Stück

( ohne Abdeck - u. Schmiereinheit )

40

50

20

Profil 28x160

120

2- fach

Laufrollen -
einheit 10
- (zentrisch)
- (exzentrisch)

8

80

M8

20

38

50

120

Für Zyl.
-Stift
DIN7979
5x25


