
Technische Daten

Anwendung

Material    : Verbundplatten Al - PE - Al ( ALUDIBOND )
Farbe :     einseitig oder beidseitig einbrennlackiert, weiß, hellgrau,

silbermetallig, grün, weitere Farben auf Anfrage,( Rückseite blank).
Dicke :     3 / 4 mm
Gewicht    : 4,1/ 5,5  Kg/m2
Plattenmaß:    1500 x 3000 mm
Beidseitige Aluminiumdeckplatten, verbunden mit  PE - Kern , einseitig oder beidseitig lackiert.

ALDBB - ...... Aludibond  beidseitig lackiert 3 / 4 / 6  mm ZuschnittDicke

Für Verkleidungen, Türen, Schutz und Trennwände.

Technische Daten

Anwendung Für Verkleidungen, Türen, Schutz und Trennwände.

Material    : Verbundplatten Al - PE - Al  ( ALUCOBOND )
Farbe :     naturfarben eloxiert
Dicke :     4   mm
Gewicht    :     5,5 Kg/m2
Plattenmaß:    1500 x 3000 mm
Beidseitige Aluminiumdeckplatten, verbunden mit  PE - Kern.

ALCB - ...... Alucobondplatten beidseitig eloxiert, natur 4  mm ZuschnittDicke

Bestell Nr. Artikel

Technische Daten

Anwendung

Material    : Bleche  - Aluminium
Farbe :     blank, oder naturfarben eloxiert.
Dicke        :     2   /   4 mm
Gewicht    :     5,4/ 10,8  Kg/m2
Plattenmaß:    1500 x 3000 mm

ALB/B - ...... Aluminiumblech blank 1 / 2 / 3 / 4 / 5  mm Zuschnitt

ALB/N - ...... Aluminiumblech eloxiert, natur 1 / 2 / 3 / 4 / 5  mm Zuschnitt

Dicke

Dicke

Für Verkleidungen, Türen, Schutz und Trennwände.

Technische Daten

Anwendung

Material    : Vollkunststoffplatten
Farbe :     weiß, grau, hellgrau, grün, rot, gelb,blau
Dicke        :     4 / 6 mm
Gewicht    :     5,9/ 8,8  Kg/m2
Plattenmaß:    1850 x 2800 mm
Kunstharzgetränktes Zelluloselaminat, beidseitig beschichtet.

VLLK -(       ) ...... Vollkunststoff  beidseitig   lackiert      4 / 6 / 8 / 10  mm ZuschnittDicke

Für Stark beanspruchte Oberflächen.
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