
Technische Daten Anwendung

Zur Montage zwischen Tür und Rahmen, innenliegend.
Die Achse ist lose beigelegt, dies ermöglicht eine variable
Montage des Scharniers, links oder rechts öffnend.

:
Einfach mit einen Kunststoff Hammer die Achse des
Scharniers in die tragende Scharnierhälfte einschlagen.

Montage derAchse

Bestell Nr. Artikel Bestelleinheiten

Material : Aluminium-Profil
lFarbe Natur eloxiert
Gewicht : 80 g. / Satz 106 g.

72 g. / Satz 96 g.
76 g. / Satz 101 g.

SCR-AL40-27 Aluminiumscharnier Natur, Nut 8 mm, Raster 40, Achsabstand Mitte - Nut 27 mm. 1 St.
SCR-AL40-27-S 1 Satz

Scharniere

AL

Wie inkl. Montage Satz.SCR-AL40-27 ( 2 x SKS614, 2 x NSK86 ).

( Beispiel: Einbau Scharnier innenliegend )

8

( Beispiel: Sprengzeichnung, ohne
Befestigungssatz )

Schraube
( M )

DIN7991

B A

C

SCR-AL30-22,5 Alum. Scharnier Natur, od. mm, Raster 30, Achsabstand Mitte - Nut 22,5 mm.Nut 8 Nut 6 1 St.
SCR-AL308-22,5-S

SCR-AL306-22,5-S
1 SatzWie inkl. Montage Satz. .SCR-AL30-22,5 Nut 8

Nut 6

(2 x SKS512, 2 x NOSK85 )
(2 x SKS512, 2 x NOSK65 ).

SCR-AL40-30 Aluminium Kombinationsscharnier Natur, Nut 8 Raster 40 auf Nut od. Nut Raster .6 8 30 1 St.
Wie inkl. Montage Satz.SCR-AL40-30

Nut , R auf Nut , R
Nut , R auf Nut , R8 40 8 30 ( 1 x SKS614, 1 x NSK86, 1 x SKS512, 1 x NOSK85 ).

( 1 x SKS614, 1 x NSK86, 1 x SKS512, 1 x NOSK65 ).8 40 6 30

Scharnier für Profilreihe 40 Nut 8 Scharnier für Profilreihe 30 Nut 6
( auch für Profile 30 Nut 8 einsetzbar )

Kombinations-Scharnier für Profilreihe
40 Nut 8, in Verbindung mit Profile
Raster 30 Nut 6 oder Raster 30 Nut 8.

Maße: A B C D E M
27 43 40 4 8 6x14

D

E

Maße: A B C D E M
22,5 34,5 40 4 6 5x12

Maße: A B C D E M
27 43 40 4 8 6x14
22,5 34,5 40 4 6 5x12

14,5

6

SCR-AL40-308-S

SCR-AL40-306-S
1 Satz
1 Satz

8

30


