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Zum arbeiten in Profilnuten bei stark eingeschränkter Drehbewegung,

Bei Verwendung dieser Werkzeuge können Profilverbindungen leicht und schnell aufgebaut werden, die eingeschränkte

Drehbewegung in der Profilnut  verliert dadurch an Bedeutung.

Bestelleinheiten

Kugelkopf- Sechskantschlüssel, SW 6 mm, 180 x 32, Crom-Vanadium Stahl.

Bestell Nr.

IBSKK6 1 Stück

Sechskant Schraubendreher mit Kugelkopf, SW 6 mm, L = 215 mm, Crom-Vanadium Stahl.

BestelleinheitenBestell Nr.

IBSDK6 1 Stück

Mini-Bit-Ratsche ( )Hebelumschaltknarre
Bit-Aufnahme ohne zusätzlichen Adapter. Links/ Rechts Umschaltung durch
seitlichen Kippschalter. Scheuerschutz durch umlaufende Kunststoffabdeckung.

, extra kurz, Länge 100 mm, zur direkten

BestelleinheitenBestell Nr.

HUK1/4 1 Stück

Sechskant
In Verbindung mit Miniratsche, hervorragend geeignet zur Montage aller BSO-Verbinder.

-Bit mit Kugelkopf, Länge 100 mm, SW 5/6 mm, Crom-Vanadium Stahl.

BestelleinheitenBestell Nr.

SBKK6 SW 6 mm

1 Stück

Gewicht    55 gr.

SBKK5 SW 5 mm

1 Stück

SBKK5SBKK6


