
Technische Daten

Werkstoff: LCP
Farbe : schwarz
Gewicht : 0,184 Kg / m
Längen : Rolle 75 m

Anwendung

Dichtprofil speziell zum Abdichten von Flächenelementen, wie cheiben,

Polycarbonatplatten im Außenbereich, zum Aufbau für Überdachungen.
Geeignet als rutschfeste Auflage für empfindliche Elemente.
Material:
LCP, vertäglich mit Glas und Plexiglas, sehr hohe Chemikalienbeständigkeit

Montage:
.

Abdeckprofil-Alu 16x40 mit Dichtgummi am Auflageprofil mittels Nutensteine
montieren.
Hierzu müssen die Dichtgummi im Nutbereich ausgeschnitten werden um die

Nutensteine einbringen zu können.
Die Befestigungspunkte müssen vorher markiert werden, um die Position der

Schraube zum Nutenstein zu finden.
Abschließend werden die Befestigungsbohrungen für Schauben M5 gesetzt, und
das Abdeckprofil - Alu inklusive Dichtgummi montiert.

.
hierzu wird das Dichtprofil - Alu 16x40 mit dem Dichtgummi auf das Auflageprofil
gelegt, und die Bohrungen für Schrauben M5 einbracht.
Die Bohrungen oweit setzen, daß die Bohrposition am Auflageprofil erkennbar ist,
danach das Abdeckprofil - Alu entfernen, die Kernbohrungen für die Gewinde M5
ins Auflageprofil einbringen, und die Gewinde M5 schneiden.
Abschließend wird das Abdeckprofil - Alu inklusive Dichtgummi, mittels Schrauben
M5 mit Dicht - Unterlegscheibe direkt am Auflageprofil montiert.

Glass
Acryl oder

.

s

mittels Nutenstein

Montage ohne Nutenstein

Bestell Nr.

DTG-40 Dichtgummi Nut 8, Raster 40, schwarz 1 m, bis max. a 75 m

Artikel Bestelleinheiten

4,5

Als Abschluß Links und
Rechts, muß eine Leiste
entsprechend der Dicke
der Flächenelemente
eingebracht werden.

Ansicht: Aufbau einer Überdachung mit Dichtgummi

Ansicht: Dichtprofil Ansicht: Bemaßung

Dichtprofil
LCP schwarz

8

2

40

8

Abschluß -
Leiste

Auflage -
Profil-Alu

Abdeck -
Profil-Alu

-

Scheibe

Dichtscheibe mit Schraube

Dichtgummi

Dichtgummi


