
Nutensteine
Nut mm10

Gewinde M 4 Art. Nr.: 10NSSO4

Nutenstein schwer ohne Positionierung

Gewicht 21,5 g
Gewinde M 5 Art. Nr.: 10NSSO5 20,9 g
Gewinde M 6 Art. Nr.: 10NSSO6 20,3 g
Gewinde M 8 Art. Nr.: 10NSSO8 18,6 g

Nutenstein einschiebbar ohne Positionierung

Nutenstein einschwenkbar mit Positionierung

Gewinde M 4 Art. Nr.: 10NSO4 Gewicht 16,5 g
Gewinde M 5 Art. Nr.: 10NSO5 15,9 g
Gewinde M 6 Art. Nr.: 10NSO6 15,4 g
Gewinde M 8 Art. Nr.: 10NSO8 14,3 g

Gewinde M 4 Art. Nr.: 10NSF4 Gewicht 12,9 g
Gewinde M 5 Art. Nr.: 10NSF5

Gewinde M 6
Gweinde M 8

Art. Nr.: 10NSF6
Art. Nr.: 10NSF8

11,3 g
10,2 g

11,8 g

10

Gewinde M 4 Art. Nr.: 10NSF4-E Gewicht 12,9 g
Gewinde M 5 Art. Nr.: 10NSF5-E

Gewinde M 6
Gweinde M 8

Art. Nr.: 10NSF6-E
Art. Nr.: 10NSF8-E

11,3 g
10,2 g

11,8 g

Edelstahl

Gewinde


