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Technische Daten Anwendung
Material GD- Zk Zum universellen Einsatz bei
Farbc? : schwarz Profilen mit verschiedenen Raster.
Gewicht 42/90/105/122/210 g Feld “ C > definiert den Profilabstand.
Bestell Nr. Artikel A/ B/C/ D/E/F Bestelleinheiten
SCR-GD1 Scharnier Zink -Druckgu3 schwarz 5 9125140 (40| 25 1 Stiick (Nut5, 2x Profil 20x20 )
SCR-GD2 Scharnier Zink -Druckgul3 schwarz 6 | 12|30 |50 50| 30 1 Stiick (Nut8, 2x Profil 30x30)
SCR-GD3 Scharnier Zink -Druckgu3 schwarz 6 12 43 1 63 |50 | 30 1 Stiick (Nut8, 2x Profil 40x40 )
SCR-GD3,5 Scharnier Zink -Druckgu3 schwarz 8 15| 36 | 60 |60 | 36 1 Stiick  (Nut 8/8, Profil 30x30+40x40 )
SCR-GD4 Scharnier Zink -Druckgu3 schwarz 6 | 1215676 |50 | 30 1 Stiick (Nut 10, Profil 60x60+45x45 )
SCR-GD5 Scharnier Zink -Druckgu3 schwarz 8 15190 1120160 | 36 1 Stiick ( nach Anwendungsfall )




