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Aluminiumprofil- & Verbindungstechnologie
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mit Raster 40 oder 80 mm.
Technische Daten Anwendung
Schrauben : Stahl verz. 10.9 Zur Herstellung dufBerst massiver Verbindungen zweier Profilstidbe auf Stofl ( 180 ©)
Querstiick : Stahl verz. 8.8 einfache Anwendung, geringer Bearbeitungsaufwand ( pro Profil nur eine Querbohrung ).
Zentrierhtilse: Edelstahl Zentrierung und Verdrehsicherung erfolgt iiber Zentrierhiilsen aus Metall.

Zentrierung und Verdrehsicherung erfolgt iiber Feder-Zentrierhtilsen.
Alle kraftibertragende Elemente sind aus vergiiteten Stahl.

Bestell Nr. Artikel Bestelleinheiten
STV4D8 Profilverbinder ( Stof3 ) 40 mm MBS, fiir Raster 40 mm 1/100 Stiick
STVS8DS8 Profilverbinder ( StoB ) 80 mm MS, fiir Raster 80 mm 1/100 Stiick
STV-E8 Profilverbinder ( StoB ) einseitig, fiir beliebige Raster. 1/100 Stick
STV4DS8-E Profilverbinder ( Stofl ) 40 mm MBS, fiir Raster 40 mm, Edelstahl 1/100 Stick
STVSDS-E Profilverbinder ( Stofl ) 80 mm MS, fiir Raster 80 mm, Edelstahl 1/100 Stiick

STV-E8-E Profilverbinder ( Stof3 ) einseitig, fiir beliebige Raster, Edelstahl 1/100 Stiick



